Przepisy umozliwiajgce weryfikacje optaty za udostepnianie materiatéw Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Elblagu

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287, z pézn. zm.).

1)

2)

[...]

Art. 40a. 1. Organy prowadzace panstwowy zasdb geodezyjny i kartograficzny udostepniajg materiaty zasobu odptatnie.

2. Nie pobiera sie optaty za:

udostepnianie zbioréw danych:

a)
b)
c)
d)

panstwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziatéw terytorialnych kraju,
panstwowego rejestru nazw geograficznych,

zawartych w bazie danych obiektéw ogdlnogeograficznych,

dotyczacych numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m;

udostepnianie w formie elektronicznej zbioréw danych panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

a)

b)

w celu edukacyjnym:

— jednostkom organizacyjnym wchodzacym w sktad systemu oswiaty, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie o$wiaty (Dz.
U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pdzn. zm.),

— publicznym i niepublicznym szkotom wyzszym, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012
r.poz. 572,z pdin. zm.),

— podmiotom, o ktdrych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z
2010 r. Nr 234, poz. 1536, z pdzn. zm.);

w celu prowadzenia badan naukowych oraz prac rozwojowych:

— jednostkom naukowym, o ktédrych mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615,
z pdin. zm.),

— podmiotom, o ktérych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i wolontariacie,

w celu realizacji ustawowych zadan w zakresie ochrony bezpieczenstwa wewnetrznego panstwa i jego porzadku konstytucyjnego - stuzbom

specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeristwa Wewnetrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr

29, poz. 154, z pdin. zm.);



3)

4)

1)

2)
3)

4)
5)

6)

1)
2)
3)
4)

udostepnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiatéw zasobu — w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

wykonywanych w celu realizacji okreslonych w ustawie zadan organdéw administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Gtéwnego Geodety Kraju, po

podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego obejmujacego takie prace;

udostepnianie danych w trybie:

a) art.12ust. 1i2,art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz
z22012r.),

b) art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

Art.40b. 1. Organy prowadzace panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny pobierajg optaty za:

korzystanie z ustug teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS umozliwiajgcego udostepnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej, zwanego dalej
»ASG-EUPOS”;

sporzadzanie i wydanie wypiséw oraz wyrysow z operatu ewidencji gruntow i budynkdw;

uwierzytelnianie dokumentdw opracowanych przez wykonawcéw prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodnosci tych dokumentéw z
danymi zawartymi w bazach danych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacjg przekazang przez tego wykonawce do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

wystanie materiatéw zasobu pod wskazany adres;

udostepnianie rzeczoznawcom majgtkowym do wgladu zbioréw aktdw notarialnych oraz orzeczen sgdowych i decyzji administracyjnych bedgcych
podstawg wpiséw w ewidencji gruntéw i budynkow;

uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

2. Nie pobiera sie optaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporzadzane i wydawane na zgdanie:

prokuratury;

sgddw rozpatrujgcych sprawy, w ktérych strong jest Skarb Panstwa;

organdw kontroli panstwowej w zwigzku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadan;

organdw administracji rzgdowej oraz jednostek samorzgdu terytorialnego, w zwigzku z ich dziataniami majgcymi na celu:

a) ujawnienie prawa do nieruchomosci Skarbu Panistwa lub jednostki samorzadu terytorialnego w ksiedze wieczystej,

b) przeniesienie praw do nieruchomosci Skarbu Panstwa na rzecz jednostki samorzadu terytorialnego,

c) przeniesienie praw do nieruchomosci jednostki samorzadu terytorialnego na rzecz Skarbu Panstwa.



Art. 40c. 1. Uprawnienia podmiotu dotyczgce mozliwosci wykorzystywania udostepnionych mu materiatéw zasobu okresla licencja wydawana przez
organ udostepniajgcy te materiaty.
2. Uprawnienia okreslone w licencji dotycza:
1) w przypadku materiatéw zasobu w postaci elektronicznej - mozliwosci wykonywania jakichkolwiek operacji na tych danych i materiatach, w
szczegoblnosci ich utrwalania, zmieniania, udostepniania, zwtaszcza wykonywanych w systemach teleinformatycznych;
2) w przypadku materiatdw zasobu w postaci nieelektronicznej - ich powielanie a takze ich przeksztatcenie do postaci elektronicznej.
3. Podmioty, ktére wykorzystujg materiaty zasobu, zamieszczajg w publikowanych opracowaniach informacje o zrédle pochodzenia uzytego materiatu.
4. Licencja wystawiona w postaci elektronicznej i generowana z systemu teleinformatycznego w sposéb umozliwiajacy jej wydruk nie wymaga podpisu
ani pieczeci.

Art. 40d. 1. Optata za udostepnianie materiatéw zasobu oraz za wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 40b ust. 1, jest iloczynem odpowiednich
stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz wspétczynnikéw korygujacych lub suma takich iloczyndw.

2. Wysokos¢ stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokosé wspdtczynnikow korygujacych oraz zasady
ustalania tych wspodtczynnikdw, a takze szczegdtowe zasady obliczania wysokosci optaty okresla zatacznik do ustawy.

3. Opftate pobiera sie przed udostepnieniem materiatéw zasobu lub przed wykonaniem czynnosci, o ktérych mowa w art. 40b ust. 1.

4. W przypadku, gdy optata, zwigzana z realizacjg jednego wniosku dotyczgcego udostepnienia zbioréw danych w postaci elektronicznej lub z
udostepnieniem materiatéw zasobu niezbednych do wykonania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objetych jednym zgtoszeniem, obliczona
zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1i 2, jest mniejsza od 30 zt, pobiera sie optate w wysokosci 30 zt.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje sie w przypadku udostepniania wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dodatkowych materiatow zasobu
w trakcie wykonywania zgtoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Art. 40e. 1. Wysokosc¢ naleznej optaty oraz sposéb jej wyliczenia utrwala sie w Dokumencie Obliczenia Optaty, ktéry zawiera:

1) nazwe jednostki organizacyjnej, ktéra wystawita dokument;

2) identyfikator i date wniosku o udostepnienie materiatéw zasobu albo identyfikator i date zgtoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych;

3) nazwy oraz liczbe jednostek rozliczeniowych udostepnianych materiatéw zasobu, a takze oznaczenia pozycji w odpowiedniej tabeli optat zawartej w
zatgczniku do ustawy;

4) wysokos$¢ podstawowych stawek jednostkowych oraz wspétczynnikow korygujacych wedtug tabeli optat;

5) kwote optaty;

6) date wystawienia dokumentu oraz podpis organu lub upowaznionej przez niego osoby.



2. Dokument Obliczenia Optaty wystawiany w postaci elektronicznej i generowany z systemu teleinformatycznego w sposdéb umozliwiajacy jego wydruk

nie wymaga podpisu ani pieczeci.

Art. 40f. 1. W przypadku sporu dotyczgcego zakresu udostepnianych materiatéw zasobu lub wysokosci naleznej optaty, wtasciwy organ Stuzby
Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzje administracyjna.

2. Wniesienie odwotania od decyzji w sprawie ustalenia wysokosci optaty za udostepnianie materiatdw zasobu, nie wstrzymuje udostepnienia tych
materiatdw, pod warunkiem uiszczenia optaty w wysokosci ustalonej w zaskarzonej decyzji.

3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwotania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sadu administracyjnego, wysokos¢ optaty

zostanie zmniejszona, nadptata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

[...]

Zatgcznik do ustawy

WYSOKOSC STAWEK PODSTAWOWYCH W ODNIESIENIU DO ODPOWIEDNICH JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH, WYSOKOSC WSPOLCZYNNIKOW
KORYGUJACYCH

ORAZ

ZASADY USTALANIA TYCH WSPOLCZYNNIKOW, A TAKZE SZCZEGOtOWE ZASADY OBLICZANIA WYSOKOSCI OPLATY

1. Stawki podstawowe, zwane dalej ,,Sp”, oraz jednostki rozliczeniowe stosowane przy ustalaniu optat z tytutu udostgpniania materiatow zasobu
oraz za czynnos$ci, o ktorych mowa w art. 40b ust. 1 pkt 2, 3, 51 6, okreslaja tabele nr 1 - 16.

2. Zasady ustalania wysokosci optaty za ustugi systemu teleinformatycznego ASG-EUPOS okresla tabela nr 17.

3. Przy ustalaniu wysokos$ci optat stosuje si¢ wspotczynniki korygujace:



1) K w wysokosci:
a) 0,5—w przypadku udostepniania:
— materiatow zasobu wykonawcom prac geodezyjnych lub kartograficznych podlegajacych obowiazkowi zgtoszenia,
— danych rejestru cen i wartosci nieruchomosci rzeczoznawcom majatkowym w celu wykonania przez nich wyceny
nieruchomosci,
— materiatdw zasobu w postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o ktérych mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2,
b) 0,8 — w przypadku udostgpniania materiatdw zasobu w celu przeprowadzenia szkolenia, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. — o0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 i 675);
2) CL —ze wzgledu na cel, w jakim wykorzystywane beda udostepniane materiaty zasobu, inny niz cele, o ktérych mowa w pkt 1;
3) LR —ze wzgledu na liczbg jednostek rozliczeniowych udostgpnianych materiatlow zasobu;
4) SU — ze wzgledu na sposdb udostgpniania materiatow zasobu;
5) PD — w przypadku gdy przedmiotem udostgpnienia jest dajaca si¢ wyodrebni¢ cz¢§¢ materiatu zasobu, dla ktorego okreslona jest stawka
podstawowa,
6) AJ — w przypadku, gdy udostgpniany material zasobu zawiera informacje nieaktualne lub o cechach zmniejszajacych przydatnosé
uzytkowa tego materiatu;
7) T - w przypadku okresowego udostgpniania materialdw zasobu za pomoca ustug sieciowych.
. Wspolezynnik CL przybiera warto$ci:
1) 1,0, gdy materialy zasobu sa udostgpniane okreslonemu podmiotowi dla jego potrzeb wiasnych niezwigzanych z dziatalnoscia
gospodarcza, bez prawa publikacji w sieci Internet;
2) okreslone w tabeli nr 18, gdy materiaty zasobu sa udostepniane okreslonemu podmiotowi dla potrzeb jego dziatalnosci gospodarczej, w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziatalno$ci gospodarczej, lub w celu publikacji w sieci Internet
pochodnych tych materiatow w postaci:

a) map,
b) kartograméw,
c¢) kartodiagraméw,

d) innych opracowan kartograficznych



— ktorych trescia sa informacje pochodzace z materiatow zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorcg w taki sposdb, ze nie mozna

rozdzieli¢ tych informacji, a takze przetworzone do postaci elektronicznej materiaty zasobu udostgpnione w postaci nieelektronicznej;

5. O wysokosci wspotczynnika CL decyduje najwyzszy parametr charakteryzujacy zakres uprawnien do przetwarzania materialdw zasobu
okreslony w tabeli nr 18.
6. W przypadku jednorazowego udostgpniania materiatow zasobu wspotczynnik SU stosuje si¢ w wysokosci:
1) 1,0 — w przypadku udostgpniania materialdow zasobu na zewngtrznym no$niku danych elektronicznych lub w postaci plikow danych
przekazywanych droga elektroniczna albo w postaci drukowanej;
2) 0,8 —w przypadku udostgpniania materialow zasobu w postaci elektronicznej za pomoca ustug sieciowych.
7. Wspotczynnika SU nie stosuje si¢ przy obliczaniu wysokos$ci oplaty za okresowy dostep do materialéw zasobu.
8. Wspotczynniki LR, PD oraz AJ przyjmuja warto$ci okreslone w tabelach nr 1 - 16.
9. Jezeli przy obliczeniu wysokos$ci oplaty stosuje si¢ wspotczynnik korygujacy K, nie stosuje si¢ wspotczynnika CL.
10.  Stawki podstawowe okreslone w tabelach nr 1 - 17 uwzgledniaja koszty elektronicznych no$nikéw danych o pojemnosci do 4 GB oraz
koszty no$nikow informacji nieelektroniczne;.
11. W przypadku, gdy w celu udostgpniania materiatow zasobu niezbedne jest uzycie nosnikow danych elektronicznych o pojemnosci 4-20
GB, za no$niki te pobiera si¢ optate ryczattowa w wysokosci 5 zt.
12.  Optaty, o ktérej mowa w ust. 11, nie pobiera sig, jezeli odpowiednie nos$niki danych elektronicznych dostarczy wnioskodawca.
13.  Materiaty zasobu, dla udostgpnienia ktorych jest niezbgdne uzycie zewngtrznego nosnika danych elektronicznych o pojemnosci wigkszej
niz 20 GB, moga by¢ udostgpniane po dostarczeniu przez wnioskodawcg odpowiedniego nos$nika danych.
14.  Optata za wyslanie materialow zasobu pod wskazany adres wynosi:
1) 10 zt, jezeli waga przesytki jest mniejsza od 1 Kg;
2) 15 zk, jezeli waga przesyltki wynosi od 1 kg do 5 kg;
3) 20 zl, jezeli waga przesylki jest wigksza niz 5 kg.
15. W Dokumencie Obliczenia Optaty kwote oplaty wykazuje si¢ po zaokragleniu jej do pelnych dziesiatek groszy. Zaokraglenie nastgpuje w
ten sposob, ze:
1) mniej niz 5 groszy pomija sig;
2) 51 wigcej groszy podwyzsza sig do pelnych dziesiatek groszy.



16. W przypadku gdy wspotczynnik korygujacy LR, okreslony w tabelach nr 2, 3 (Ip. 1, 6), 10 (Ip. 2, 5, 7-18, 21, 22), 11, 13 (Ip. 4), 14 lub 16
(Ip. 1-5) ma wytacznie warto$¢ 1,0 (niezaleznie od liczby jednostek rozliczeniowych) wysokos¢ optaty za udostgpnienie materiatdéw zasobu
(Wop) oblicza si¢ wedhug wzoru:

Wop = Sp x Ljr x Kx SU x PD x AJ
albo wedlug wzoru:
Wop =Sp x Ljr x CL x SU x PD x AJ,
gdzie Ljr jest liczba jednostek rozliczeniowych udostepnianych materiatow zasobu.
17. W przypadku gdy wspotczynnik LR okreslony w tabelach nr 7, 8, 10 (Ip. 1), 13 (Ip. 3) lub 16 (Ip. 6) przybiera wartos¢
- 1,0 - dla liczby jednostek rozliczeniowych nie wigkszej od okreslonej liczby L1;
- LR1 - dla liczby jednostek rozliczeniowych wigkszej od L1,
alLjr
1) jest nie wigksza od L1, Wop oblicza si¢ odpowiednio wedtug wzorow okreslonych w ust. 16,
2) jest wigksza niz L1, Wop oblicza si¢ odpowiednio wedlug wzoru:
Wop =Sp x [L1 +(Ljr—L1) x LR1] x Kx SU x PD x AJ
albo wedlug wzoru:
Wop =Sp x [L1 +(Ljr—L1) x LR1] x CL x SU x PD x Al.
18. W przypadku gdy wspotczynnik LR okre§lony w tabelach nr 1, 3 (Ip. 2-5), 4-6, 9, 10 (Ip. 3, 4, 19, 20), 12, 13 (Ip. 1, 2) lub 15 przybiera
wartosc:
- 1,0 - dla liczby jednostek rozliczeniowych nie wigkszej od okreslonej liczby L1;
- LR1 - dla liczby jednostek rozliczeniowych wigkszej od L1 1 nie wigkszej od L2;
- LR2 - dla dowolnej liczby jednostek rozliczeniowych wigkszej od L2,
alLjr
1) jest nie wigksza od L1, Wop oblicza si¢ odpowiednio wedtug wzoréw okreslonych w ust. 16;
2) Lrj jest wigksza niz L1 i nie wigksza niz L2, Wop oblicza si¢ odpowiednio wedtug wzorow okreslonych w ust. 17 pkt 2;
3) jest wigksza niz L2, Wop oblicza si¢ odpowiednio wedlug wzoru:
Wop = Sp x [L1+(L2-L1) x LR1+(Ljr—L2) x LR2] x K x SU x PD x AJ,
albo wedtug wzoru:
Wop = Sp x [L1+(L2-L1) x LR1+(Ljr-L2) x LR2] x CL x SU x PD x AJ.



19. W przypadku gdy Ljr jest mniejsza niz 1, do obliczenia wysokosci oplaty przyjmuje si¢ 1.

20. Wysokos¢ optaty za okreslone w licencji prawo do korzystania przez okres 1 roku z ustugi umozliwiajacej wyswietlanie na ekranie urzadzen
licencjobiorcy ortofotomapy lub opracowan kartograficznych, tworzonych na podstawie odpowiednich baz danych, o ktérych mowa w art. 4
ust. la pkt 1-3, 7, 8, 10, 11 lub ust. 1b, wraz z prawem do przetwarzania udostgpnionych informacji, dotyczacych okreslonego obszaru, w
sposob przekraczajacy ustuge przegladania, o ktorej mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji
przestrzennej, ustala si¢ w takiej samej wysokosci jak wysoko$¢ optaty za jednorazowe udostepnienie odpowiednich opracowan
kartograficznych w postaci rastrowej, dotyczacych tego samego obszaru, tworzonych na podstawie tych baz danych.

21. W przypadku udostepniania, na zasadach okreslonych w ust. 20, ortofotomapy lub opracowan kartograficznych tworzonych na podstawie
odpowiednich baz danych, o ktorych mowa w art. 4 ust. la pkt 1, 7, 8 lub 11, wysoko$ci oplaty nie moze by¢ mniejsza niz optata za
jednorazowe udostepnienie odpowiednich opracowan kartograficznych w postaci rastrowej dotyczacych obszaru 100 km?.

22. W przypadku udostgpniania, na zasadach okre§lonych w ust. 20, opracowan kartograficznych tworzonych na podstawie odpowiednich baz
danych, o ktorych mowa w art. 4 ust. la pkt 2, 3, 10 lub ust. 1b, wysokosci optaty nie moze by¢ mniejsza niz optata za jednorazowe
udostgpnienie odpowiednich opracowan kartograficznych w postaci rastrowej dotyczacych obszaru:

1) 100 ha, jezeli udostgpniane opracowanie kartograficzne cechuje si¢ szczegétowoscia wiasciwa dla skali 1:500 lub 1:1000;
2) 1000 ha, jezeli udostgpniane opracowanie kartograficzne cechuje si¢ szczegdtowoscia wlasciwa dla skali 1:2000 lub 1:5000.

23. W przypadku, gdy prawa, o ktorych mowa w ust. 20, dotycza okresu krotszego niz jeden rok, do ustalenia wysokosci oplaty stosuje si¢
wspotczynnik T, w wysokosci:

1) 0,6, jezeli ten okres trwa 0,5 roku;
2) 0,4, jezeli ten okres trwa 3 miesiace.



Tabelanr 1

Zbiory danych bazy danych obiektéw topograficznych, o ktérej mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 (BDOT10k)

Nazwa materiatu zasobu Jednostka Stawka
Lp. . . podstawowa Wspétczynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa
(Sp)
B 1. Do stawek optat stosuje si¢ wspotczynnik LR w wysokosci:
1. Petny zbiér danych BDOT10k 2,0zt 1) 1,0 - dla Ljr nie wiekszej niz 100;
2) 0,9 —dla Ljr w przedziale 101 — 10 000;
2
km L .
» 3) 0,8 — dla Ljr wiekszej od 10 000.
Wybrany zbiér danych BDOT10k 0.60 2t
,60 z
2. (kategoria klas obiektow)
2. PD i AJ przyjmujg wartosé 1,0.
Tabela nr2
Standardowe opracowania kartograficzne, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3i 4
Nazwa materiatu zasobu Jednostka Stawka
Lp. . . podstawowa Wspaétczynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa
(Sp)
Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, arkusz mapy
_ | 1:25000,1:50 000, 1:100 000, o kt6rych oznaczony 10,02t | (R, PDiAJ przyjmuja wartosc 1,0.
’ mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci jednym




rastrowej

Mapy ogélnogeograficzne, o ktérych
mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach
1:250 000, 1: 500 000, 1:1 000 000 w
postaci rastrowej

Mapy topograficzne w skalach 1:10 000,
1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o ktérych
mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci
wektorowej

Mapy ogolnogeograficzne, o ktorych
mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach
1:250 000, 1: 500 000, 1:1 000 000 w
postaci wektorowej

Mapy topograficzne w skalach 1:10 000,
1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o ktérych
mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci
drukowane;j

Mapy ogolnogeograficzne, o ktdrych
mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach
1:250 000, 1: 500 000, 1:1 000 000 w
postaci drukowanej

godtem

25,0 zt

30,0 zt

1. LRi PD przyjmujg wartosé 1,0.

2. A przyjmuje wartosc:
1) 1,0 — dla ploterowego wydruku kolorowego;

2) 0,7 — dla ploterowego wydruku czarno-biatego;

Baza danych zobrazowan lotniczych i s]atelitarnych ora

z ortofotomapy i

3) 0,4 — dla druku poligraficznego. , .
nu)merycznego mo e'ugterenu,% ktorej mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11

Lp.

Nazwa materiatu zasobu

Jednostka
rozliczeniowa

Stawka
podstawowa

(Sp)

Wspétczynniki korygujace LR, PD, AJ

Tabela
nr3



Fotogrametryczne zdjecia lotnicze

zdjecie

12,0zt

1. LR — przyjmuje wartos¢ 1,0 bez wzgledu na liczbe udostepnionych zdjec i
liczbe kopii wykonanych z jednego zdjecia.

2. PD i AJ przyjmujg wartos¢ 1,0.

Ortofotomapa

Zbidr danych pomiarowych dotyczacych
numerycznego modelu terenu

Numeryczny model rzezby terenu

Numeryczny model pokrycia terenu

km

2,0zt

1. LR przyjmuje wartos¢:

1) 1,0 —dla Ljr nie wiekszej niz 100;

2) 0,9 —dla Ljr w przedziale 101 — 10 000;

3) 0,8 —dla Ljr wiekszej od 10 000.

2. AJ przyjmuje wartosc:

1) 1,0, jezeli terenowa wielkos¢ piksela jest nie wieksza niz 1,0 m;

2) 0,9, jezeli terenowa wielkos$¢ piksela jest wieksza niz 1,0 m, ale nie wieksza
niz 5,0 m;

3) 0,8, jezeli terenowa wielkos¢ piksela jest wieksza niz 5,0 m.

3. PD przyjmuje wartos¢ 1,0.

4,0 zt

2,0 zt

2,0zt

1. LR przyjmuje wartos¢:

1) 1,0 —dla Ljr nie wiekszej niz 100;

2) 0,9 —dla Ljr w przedziale 101 — 10 000;
3) 0,8 —dla Ljr wiekszej od 10 000.

2. A przyjmuje wartosc:




1) 1,0, jezeli wartos¢ btedu sredniego wysokosci nie jest wieksza niz 0,80 m;

2) 0,9, jezeli warto$¢ btedu Sredniego wysokosci jest wieksza niz 0,80 m, ale
nie wieksza niz 2,0 m;

3) 0,8, jezeli warto$¢ btedu Sredniego wysokosci jest wieksza niz 2,0 m.

3. PD przyjmuje wartos¢ 1,0.

Zbidr danych dotyczacych fotopunktéw w
postaci elektronicznej lub drukowanej

fotopunkt

0,20 zt

LR, PD i AJ przyjmuja wartosé 1,0.




Tabela nr 4

Baza danych panstwowego rejestru podstawowych osnéw geodezyjnych (PRPOG)

Nazwa materiatu zasobu Jednostka Stawka
Lp. . . podstawowa Wspétczynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa
(Sp)

1. LR przyjmuje wartos¢:

1) 1,0 — dla Ljr nie wiekszej niz 10;

2) 0,7 —dla Ljr w przedziale 11 — 100;

1. | Zbiér danych PRPOG Punkt osnowy 15,0 zt 3) 0,3 —dla Ljr powyzej wiekszej od 100.

2. AJ przyjmuje wartosé 1,0.




Wykazy danych charakterystycznych dla

3. PD przyjmuje wartos¢:

1) 1,0, jezeli udostepniony zbiér punktow zawiera wszystkie informacje
dotyczace tych punktow;

2) 0,8, jezeli udostepniony zbidr punktow nie zawiera obserwacji.

. 7,0 zt
podstawowej osnowy
- - 1. LR przyjmuje wartosc:
Mapa lub szkic przeglagdowy podstawowej
osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub 2,0 zt 1) 1,0 - dla Ljr nie wiekszej niz 10;
magnetycznej
2) 0,7 —dla Ljr w przedziale 11 — 100;
Opis topograficzny podstawowej osnowy
geodezyjnej, grawimetrycznej lub 5,0 zt 3) 0,3 —dla Ljr powyzej wiekszej od 100.
magnetycznej
Inne niz satelitarne dane obserwacyjne
. 2. AJi PD przyjmuje wartos¢ 1,0.
dotyczace podstawowej osnowy 204t
,0z
geodezyjnej, grawimetrycznej lub
magnetycznej
1. LR przyjmuje wartos¢:
1) 1,0 —dla Ljr nie wiekszej niz 10;
Satelitarne dane obserwacyjne dotyczace 2) 0,7 —dla Ljr w przedziale 11 — 100;
Punkt osnowy 10,0 zt

podstawowej osnowy geodezyjnej

3) 0,3 —dla Ljr wiekszej od 100.
2. A przyjmuje wartos¢:

1) 1,0 - jezeli zbior zawiera obserwacje zgromadzone przez okres powyzej 30




déb;

2) 0,5 - jezeli zbiér zawiera obserwacje zgromadzone przez okres dtuzszy niz 1
doba, a niedtuzszy niz 30 ddb;

3) 0,3 - jezeli zbidr zawiera obserwacje zgromadzone przez okres nie dtuzszy
niz 1 doba.

3. PD przyjmuje wartos¢ 1,0.

Tabela nr 5

Baza danych szczegétowych osnéw geodezyjnych (BDSOG)




Nazwa materiatu zasobu

Jednostka

Stawka

Lp. . . podstawowa Wspétczynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa
(Sp)
1. LR przyjmuje wartos¢:
1) 1,0 —dla Ljr nie wiekszej niz 10;
2) 0,8 —dla Ljr w przedziale 11 — 100;
3) 0,5 —dla Ljr wiekszej od 100.
1. |Zbiér danych BDSOG 15,0 zt 2. Al przyjmuije wartosé 1,0.
3. PD przyjmuje wartos¢:
Punkt osnowy
1) 1,0, jezeli udostepniony zbidr punktow zawiera wszystkie informacje
dotyczace tych punktow;
2) 0,8, jezeli udostepniony zbiér punktdw nie zawiera obserwacji.
Wykaz wspotrzednych i wysokosci 1. LR przyjmuje wartosé:
2. | punktéw szczegdtowej osnowy 7,0 zt
geodezyjnej 1) 1,0 — dla Ljr nie wiekszej niz 10;
2 Opis topograficzny szczegétowej osnowy & 14 2) 0,7 —dla Ljr w przedziale 11 — 100;
Z
geodezyjne;.
Krajowa| baza danych gepdezyjnej ewidenchi) g i-udlarbjenia kerejnnd KOBESUT)
Mapa lub szkic przeglagdowy szczegdtowe;j
4 — 2,024 2AS-PD-preyimuia-wartesé-10-
Lp. | OSMOWY eaoz?lsazwrp\g{eriafu zasobu Stawka Wspétezynniki korygujace LR, PD, AJ

Jednostka

podstawowa

Tabela
nr6



rozliczeniowa (Sp)
» 1. LR przyjmuje wartos¢:
1. |Zbiér danych K-GESUT 1,0 zt
1) 1,0 —dla Ljr nie wiekszej niz 100;
y km’ 2) 0,9 —dla Ljr w przedziale 101 — 10 000;
Wybrany zbiér danych K-GESUT
2. o 0,30 2 3) 0,8 — dla Ljr wiekszej od 10 000.
(klasa obiektow)
2.PDi Al przyjmujg wartosc 1,0.
Tabelanr?7
Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
Nazwa materiatu zasobu Jednostka Stawka
Lp. . . podstawowa Wspaétczynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa
(Sp)
1. | Petny zbiér danych GESUT ha 15,0 zt 1. LR przyjmuje wartos¢:




1) 1,0 —dla Ljr nie wiekszej niz 100;
Wybrany zbiér danych GESUT
2. 4,0 zt 2) 0,8 —dla Ljr wiekszej od 100.
(klasa obiektow)
2. AJi PD przyjmujg wartosc 1,0.
Tabelanr 8
Baza danych obiektéw topograficznych
o szczegotowosci zapewniajgcej tworzenie standardowych opracowan kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)
Nazwa materiatu zasobu Jednostka Stawka
Lp. ] ] podstawowa Wspotczynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa
(Sp)
1. | Petny zbiér danych BDOT500 20,0 zt 1. LR przyjmuje wartosc:
1) 1,0 — do Ljr nie wiekszej niz 100;
g ha
2. Wybrany zbiér danych BDOTS00 50z 2) 0,8 — do Ljr w przedziale powyzej 100.
(kategoria) ’
2. AJiPD przyjmujg wartosc 1,0.




Tabela nr9

Baza danych ewidencji gruntéw i budynkéw (baza danych EGiB)

Nazwa materiatu zasobu Jednostka Stawka
Lp. . . podstawowa Wspétczynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa
(Sp)
1. LR przyjmuje wartos¢:
1) 1,0 — dla Ljr nie wiekszej niz 10;
2) 0,8 —dla Ljr w przedziale 11 — 100;
1. | Zbiér danych bazy danych EGiB ha 30,0 zt 3) 0,6 — dla Ljr wigkszej od 100.

2. PD przyjmuje wartos¢:

1) 1,0 — w przypadku udostepniania petnego zbioru danych bazy danych EGiB
(dane przedmiotowe i podmiotowe);

2) 0,7 — w przypadku udostepniania tylko danych przedmiotowych




(opisowych i geometrycznych) ze zbioru bazy danych EGiB;

3) 0,5 — w przypadku udostepniania tylko opisowych albo tylko
geometrycznych danych przedmiotowych ze zbioru bazy danych EGiB.

3. AJ przyjmuje wartosc 1,0.

1. LR przyjmuje wartos¢:

1) 1,0 — dla Ljr nie wiekszej niz 10;

Zbioér danych bazy danych EGIB - punkt . .
| ) ) 1,0 zt 2) 0,8 —dla Ljr w przedziale 11 — 100;
dotyczacy punktéw granicznych graniczny
3) 0,6 —dla Ljr wiekszej od 100.
2. PD i AJ przyjmujg wartosé 1,0.
1. LR przyjmuje wartos¢:
1) 1,0 — dla Ljr nie wiekszej niz 10;
dziatka
) , 10,0 2) 0,8 — dla Ljr w przedziale 11 — 100;
ewidencyjna
albo budynek 3) 0,6 — dla Ljr wiekszej od 100.
Zbiér danych bazy danych EGIB -
dotyczacych dziatek ewidencyjnych albo 2. PD przyjmuje wartosc:
budynkéw albo lokali o ]
1) 1,0 — w przypadku udostepniania petnego zbioru danych dotyczacych
dziatek ewidencyjnych, budynkéw lub lokali;
2) 0,6 —w przypadku udostepniania tylko opisowych lub tylko
lokal 3,0zt

geometrycznych danych dotyczacych dziatek ewidencyjnych albo budynkdw.

3. AJ przyjmuje wartosc¢ 1,0.




Zbidr danych bazy danych EGIB -

kontur uzytku

dotyczacy konturéw uzytkéw gruntowych gruntowego
Zbidr danych bazy danych EGIB - kontur
dotyczacy konturéw klasyfikacyjnych klasyfikacyjny
Podmiot -
Zbidr danych bazy danych EGIB - ba lub
osoba lu
dotyczacy podmiotéw wykazanych w .
jednostka

ewidencji gruntow i budynkéw

organizacyjna

Zbidr danych bazy danych EGIB -
dotyczacy innych obiektéw EGIiB
(niewymienionych w Ip. 2-6)

Obiekt bazy
danych EGIB

10,0 zt

1. LR przyjmuje wartos¢:

1) 1,0 —dla Ljr nie wiekszej niz 10;
2) 0,8 —dla Ljr w przedziale 11 — 100;
3) 0,6 —dla Ljr wiekszej od 100.

2. PDi AJ przyjmujg wartos¢ 1,0.




Tabela nr 10

Raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzone na podstawie bazy danych EGiB

Stawka
. Jednostka . - .
Lp. Nazwa materiatu zasobu . . podstawow Wspoétczynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa
a (Sp)

1. LR przyjmuje wartosc:
1) 1,0 —dla Ljr nie wiekszej niz 10;
2) 0,8 —dla Ljr wiekszej od 10.

1 Kopia arkusza mapy ewidencji gruntéw i Arkusz formatu 20.0 2t 2. PD przyjmuje wartosc:

. ,0z

budynkow w postaci drukowane;j

A0

1) 1,00 — dla arkusza mapy w formacie AQ;
2) 0,60 — dla arkusza mapy w formacie A1;
3) 0,40 — dla arkusza mapy w formacie A2;

4) 0,25 — dla arkusza mapy w formacie A3;




5) 0,15 — dla arkusza mapy w formacie A4.
3. Al przyjmuje wartos¢:
1) 1,0 — dla wydruku kolorowego;

2) 0,7 —dla wydruku czarno-biatego.

Nastepna kopia arkusza mapy ewidencji
gruntéw i budynkéw, o ktérym mowa w
Ip. 1, wykonywana w ramach tego samego
zamoOwienia, w postaci drukowanej

Arkusz formatu
AO

40,0 zt

1. LR przyjmuje wartosc¢ 1,0.

2. PD przyjmuje wartos¢:

1) 1,00 — dla arkusza mapy w formacie AQ;
2) 0,60 — dla arkusza mapy w formacie Al;
3) 0,40 — dla arkusza mapy w formacie A2;
4) 0,25 — dla arkusza mapy w formacie A3;
5) 0,15 — dla arkusza mapy w formacie A4.
3. AJ przyjmuje wartosc:

1) 1,0 — dla wydruku kolorowego;

2) 0,7 — dla wydruku czarno-biatego.

Mapa ewidencji gruntéw i budynkéw w
postaci wektorowej

ha

10,0 zt

1. LR przyjmuje wartos¢:

1) 1,0 —dla Ljr nie wiekszej niz 10;

2) 0,9 —dla Ljr wiekszej niz 10 ale nie wiekszej niz 100;




Mapa ewidencji gruntéw i budynkéw w

3) 0,8 —dla Ljr wiekszej od 100.

2. Al przyjmuje wartos¢:

1) 1,0 — dla mapy w skali 1:500;

. . 6,0 zt
postaci rastrowe 2) 0,3 —dla mapy w skali 1:1 000;
3) 0,1 —dla mapy w skali 1:2 000;
4) 0,02 — dla mapy w skali 1:5 000.
3. PD przyjmuje wartosc 1,0.
1. LR przyjmuje wartos¢ 1,0.
Kopia rejestru gruntéw w postaci 1000,0 24 2. PD przyjmuje wartoé:
drukowanej
1) 1,0 — dla obrebéw ewidencyjnych o powierzchni wiekszej niz 600 ha;
2) 0,7 — dla obrebow ewidencyjnych o powierzchni w przedziale 300 - 600
ha;
Obreb
ewidencyjny 3) 0,5 — dla obrebow ewidencyjnych o powierzchni mniejszej niz 300 ha,
ale wiekszej niz 100 ha;
Kopia rejestru gruntéw w postaci 200.0 2t 4) 0,3 — dla obrebéw ewidencyjnych o powierzchni nie wiekszej niz 100
,0 z

elektronicznej

ha.
3. AJ przyjmuje wartosc:
1) 1,0 — w przypadku udostepniania kopii rejestru o petnej tresci;

2) 0,7 — w przypadku udostepniania kopii rejestru bez danych osobowych.




Kopia kartoteki budynkédw w granicach

1000,0 zt

600,0 zt

700,0 zt

400,0 zt

200,0 zt

20,0 zt

150,0 zt

15,0 zt

700,0 zt

100,0 zt

7.
miasta w postaci drukowanej
g Kopia kartoteki budynkéw w granicach
' obszaru wiejskiego w postaci drukowanej
9 Kopia kartoteki budynkéw w granicach
' miasta w postaci elektronicznej
Kopia kartoteki budynkédw w granicach
10. | obszaru wiejskiego w postaci
elektronicznej
1 Kopia rejestru budynkéw w granicach
" | miasta w postaci drukowane;j.
1 Kopia rejestru budynkéw w granicach
" | obszaru wiejskiego w postaci drukowanej
13 Kopia rejestru budynkéw w granicach
" | miasta w postaci elektronicznej
Kopia rejestru budynkow w granicach
14. | obszaru wiejskiego w postaci
elektronicznej
1s Kopia rejestru lub kartoteki lokali w
" | granicach miasta w postaci drukowanej
Kopia rejestru lub kartoteki lokali w
16. | granicach obszaru wiejskiego
w postaci drukowane;j
17.

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w

500,0 zt

1. PD przyjmuje wartosc:
1) 1,0 — dla obrebéw ewidencyjnych o powierzchni wiekszej niz 600 ha;

2) 0,7 — dla obrebow ewidencyjnych o powierzchni w przedziale 300 - 600
ha;

3) 0,5 — dla obrebow ewidencyjnych o powierzchni mniejszej niz 300 ha,
ale wiekszej niz 100 ha;

4) 0,3 — dla obrebéw ewidencyjnych o powierzchni nie wiekszej niz 100
ha.

2. LR i AJ przyjmujg wartos¢ 1,0.




granicach miasta w postaci elektroniczne;j.

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w

18. | granicach obszaru wiejskiego w postaci 70,0 zt
elektronicznej
Dziatka 1. LR przyjmuje wartosc:
. . . . ewidencyjna w
19. | Wykaz (skorowidz) dziatek ewidencyjnych granicach 0,25 zt 1) 1,0 — dla Ljr nie wiekszej niz 100;
jednego obrebu 2) 0,4 —dla Ljr w przedziale 101 — 1000;
Wykaz pod.miotc.).w, ujavt/nionych w bazie Osoba lub inny 3)0,1 - dla Ljr powyzej 1000.
20. | danych ewidencji gruntéw dmiot 0,40 zt
odmio
i budynkow P 2. PD i AJ przyjmujg wartos¢ 1,0.
Gmina 10,0 zt
Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych Powiat 20,0 zt
21. | objetych ewidencjg gruntéw i budynkdéw
w postaci elektronicznej Wojewddztwo 40,0 zt
Kraj 80,0 zt
Gmina 200 74 LR, PD i AJ przyjmuja wartosc¢ 1,0.
Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych Powiat 30,0zt
22. | objetych ewidencjg gruntéw i budynkdéw
w postaci drukowanej Wojewddztwo 50,0 zt
Kraj 100,0 zt




Tabela nr 11

Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego

Stawka
. Jednostka ) . .
Lp. Nazwa materiatu zasobu . . podstawow Wspoétczynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa
a(sp)

Wypis z rejestru gruntéw w postaci
1. vP ) & . P 40,0 zt

dokumentu elektronicznego

Wypis z rejestru gruntéw w postaci
2. vP : g P 50,0 zt

dokumentu drukowanego

Wypis z rejestru gruntow bez danych
3. osobowych w postaci dokumentu 24,0 zt

elektronicznego

Jednostka

Wypis z rejestru gruntéw bez danych rejestrowa
4. osobowych w postaci dokumentu gruntéw 30,0 zt LR, PD i AJ przyjmuja wartos¢ 1,0.

drukowanego

Wypis z rejestru gruntéw oraz wyrys z
5. mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu 140,0 zt

elektronicznego

Wypis z rejestru gruntow oraz wyrys z
6. mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu 150,0 zt

drukowanego
7. 105,0 zt

Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci




dokumentu elektronicznego
Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci
8. yry py yinejw p 110,0 z4
dokumentu drukowanego
Wypis z rejestru budynkdéw albo wypis z
. . . Jednostka
9. rejestru lokali w postaci dokumentu . 25,0 zt
. rejestrowa
elektronicznego i
budynkow albo
Wypis z rejestru budynkdéw albo wypis z .
. . . jednostka
10. | rejestru lokali w postaci dokumentu . . 30,0 zt
rejestrowa lokali
drukowanego
Wypis z kartoteki budynkdéw albo wypis z
11. kartotek.l lokali w postaci dokumentu Pozycja kartoteki 15,0 zt
elektronicznego budynkéw albo
Woypis z kartoteki budynkéw albo wypis z pozycja kartotekl
12. | kartoteki lokali w postaci dokumentu lokali 20,0 zt
drukowanego
Tabela nr 12
Rejestr cen i wartosci nieruchomosci
Stawka
. Jednostka ) - .
Lp. Nazwa materiatu zasobu . . podstawow Wspoétczynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa
a(Sp)
Zbidr danych rejestru cen i wartosci . . o ..
1. . L. . . . nieruchomosc¢ 6,0 zt 1. LR przyjmuje wartos¢:
nieruchomosci w postaci elektroniczne;j bedaca




Wyciag z rejestru cen i wartosci

przedmiotem
transakcji albo

1) 1,0 —dla Ljr nie wiekszej niz 10;

2) 0,5 —dla Ljr wiekszej niz 10 ale nie wiekszej niz 100;

. L. . wyceny
2. nieruchomosci w postaci dokumentu 8,0 zt
drukowanego 3) 0,1 —dla Ljr wiekszej niz 100.
2. PDi AJ przyjmujg wartosé 1,0.
Tabela nr 13
Mapa zasadnicza
Stawka
. Jednostka 3 L. .
Lp. Nazwa materiatu zasobu . . podstawow Wspétczynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa
a(Sp)
1. LR przyjmuje wartos¢:
1. Mapa zasadnicza w postaci rastrowej 7,0 zt 1) 1,0 —dla Ljr nie wigkszej niz 10;
2) 0,9 —dla Ljr wiekszej niz 10 ale nie wiekszej niz 100;
ha
3) 0,8 —dla Ljr wiekszej od 100.
2. Mapa zasadnicza w postaci wektorowej 10,0 zt
2. Al przyjmuje wartos¢:




1) 1,0 — dla mapy zasadniczej w skalach 1:500
2) 0,3 — dla mapy zasadniczej w skalach 1:1 000;
3) 0,1 — dla mapy zasadniczej w skalach 1:2 000;

4) 0,02 — dla mapy zasadniczej w skalach 1:5 000.

3. PD przyjmuje wartos¢ 1,0.

Arkusz mapy zasadniczej w postaci
drukowanej

Arkusz formatu
AO

150,0 zt

1. LR przyjmuje wartos¢:

1) 1,0 —dla Ljr nie wiekszej niz 10;

2) 0,8 —dla Ljr wiekszej od 10.

2. PD przyjmuje wartos¢:

1) 1,00 — dla arkusza mapy w formacie AQ;
2) 0,60 — dla arkusza mapy w formacie A1;
3) 0,40 — dla arkusza mapy w formacie A2;
4) 0,25 — dla arkusza mapy w formacie A3;
5) 0,15 — dla arkusza mapy w formacie A4.
3. AJ przyjmuje wartosc:

1) 1,0 — dla wydruku kolorowego;

2) 0,7 — dla wydruku czarno-biatego.

Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej,

Arkusz formatu

80,0 zt

1. LR przyjmuje wartos$¢ 1,0.




o ktorym mowa w Ip. 3

A0

2. PD przyjmuje wartosc:

1) 1,00 — dla arkusza mapy w formacie AQ;
2) 0,60 — dla arkusza mapy w formacie A1l;
3) 0,40 — dla arkusza mapy w formacie A2;
4) 0,25 — dla arkusza mapy w formacie A3;
5) 0,15 — dla arkusza mapy w formacie A4.
3. AJ przyjmuje wartos¢:

1) 1,0 — dla wydruku kolorowego;

2) 0,7 — dla wydruku czarno-biatego.




Tabela nr 14

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne

Lp.

Nazwa materiatu zasobu

Jednostka
rozliczeniowa

Stawka
podstawowa

(Sp)

Wspotczynniki korygujace LR, PD, AJ

Kartograficzne opracowania tematyczne
i specjalne oraz niestandardowe
opracowania topograficzne,
niewymienione w tabelach nr 1-13, w
postaci rastrowej

Kartograficzne opracowania tematyczne
i specjalne oraz niestandardowe
opracowania topograficzne,
niewymienione w tabelach 1-13, w
postaci wektorowej

Kartograficzne opracowania tematyczne
i specjalne oraz niestandardowe
opracowania topograficzne,
niewymienione w tabelach 1-13, w
postaci drukowanej

arkusz mapy

10,0 zt

15,0 zt

LR, PD i AJ przyjmuja wartosé 1,0.

20,0 zt

1. LR i PD przyjmujg wartos¢ 1,0.

2. Al przyjmuje wartos¢:

1) 1,0 — dla ploterowego wydruku kolorowego;

2) 0,7 — dla ploterowego wydruku czarno-biatego;

3) 0,4 — dla druku poligraficznego.




Tabela nr 15

Udostepnianie danych systemu teleinformatycznego ,,ASG-EUPOS”

Stawka
. Jednostka 3 . .
Lp. Nazwa materiatu zasobu . . podstawow Wspoétczynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa
a (Sp)
1. LR przyjmuje wartosc:
1) 1,0 —dla Ljr nie wiekszej niz 10;
Opracowane satelitarne dane . . .
1. . Punkt sytuacyjny 5,0 zt 2) 0,7 —dla Ljr w przedziale 11 — 100;
obserwacyjne
3) 0,3 —dla Ljr wiekszej od 100.
2. AJi PD przyjmujg wartosc¢ 1,0.
Tabelanr 16

Udoste¢pnianie materialow zasobu niewymienionych w tabelach nr 1 — 15, uwierzytelnianie i udost¢pnianie do wgladu

dokumentow oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu




Stawka

Jednostka
Lp. Nazwa materiatu zasobu/Czynnos¢ . . podstawow Wspotczynniki korygujace LR, PD, AJ
rozliczeniowa
a(sp)
1. PD przyjmuje wartosc:
1) 1,0 — dla formatu A4 lub mniejszego;
Kopia materiatu zasobu innego niz 2) 1,5 — dla formatu A3;
1. | wymienione w tabelach 1-15 w postaci karta formatu A4 3,0zt
nieelektronicznej 3) 2,0 — dla formatu wigkszego niz A3.
2. LR i AJ przyjmujg wartos¢ 1,0.
Kopia materiatu zasobu innego niz
2. | wymienione w tabelach 1-15 w postaci dokument 7,0 zt
elektronicznej
3 Uwierzytelnianie dokumentéw Uwierzytelniany 0.0 74
. ,0 z
opracowanych przez wykonawce prac dokument
geodezyjnych lub prac kartograficznych,
co do zgodnosci tych dokumentéw z LR, AJ i PD przyjmuja wartoéé 1,0.
danymi zawartymi w bazach danych, o Kopia
4. ktérych mowa w ?rt. 4 ust. 1a oraz 1b, uwierzytelnianeg 5,0 zt
lub z dokumentacja przekazang przez o dokumentu
tego wykonawce do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Udostepnianie do wgladu zbioréw aktéw zbidr
5. | notarialnych oraz orzeczen sadowych i dokumentdw, 30,0 zt
decyzji administracyjnych bedacych dotyczacych
podstawg wpiséw w ewidencji gruntow i jednej jednostki




budynkéw, podmiotom ktdre posiadajg
uprawnienia do wgladu do takich
zbioréw na podstawie odrebnych
przepiséow

ewidencyjnej,
udostepniony na
okres do 4 godzin

Uzgodnienie usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

Projektowana siec
uzbrojenia terenu
jednego rodzaju

150,0 zt

1. LR przyjmuje wartosc:

1) 1,0 —dla Ljr nie wiekszej niz 1 (przedmiotem uzgodnienia jest jeden
rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu);

2) 0,7 —dla Ljr wiekszej niz 1 (przedmiotem uzgodnienia jest wiecej niz
jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu).

2. PD przyjmuje wartos¢:

1) 1,0 — w przypadku gdy przedmiotem wniosku o uzgodnienie s3 sieci
uzbrojenia terenu niebedace przytaczami;

2) 0,7 —w przypadku gdy przedmiotem wniosku o uzgodnienie sg
przytacza.

3. AJ przyjmuje wartosé 1,0.

Tabela nr 17

Ushugi systemu teleinformatycznego ,,ASG-EUPOS”

Lp.

Nazwa ustugi

Jednostka

Stawka
podstawow

Wartos¢ wspotczynnika T




rozliczeniowa

a (Sp)

Udostepnianie danych korekcyjnych

1 rok

T przyjmuje wartosc:

1. o udostepniania 1500,0 zt
sieciowych (RTN) .
ustugi 1) 1,0 — jezeli ustuga Swiadczona jest przez okres 1 roku;
Udostepnianie danych korekeyjnych z 1rok 2) 0,54 — jezeli ustuga Swiadczona jest przez okres 6 miesiecy;
2. o . S ref i (RTK udostepniania 700,0 zt
pojedynczej stacji referencyjnej (RTK) ustugi 3) 0,12 — jezeli ustuga Swiadczona jest przez okres 1 miesigca;
1 rok 4) 0,036 — jezeli ustuga swiadczona jest przez okres 1 tygodnia.
Udostepnianie danych korekcyjnych L
3. L. udostepniania 300,0 zt
réznicowych (DGPS) .
ustugi
Udostepnianie satelitarnych obserwacji 1 rok T przyjmuje wartosé:
4. | odnoszacych sie do stacji udostepniania 1000,0zt
referencyjnych ustugi 1) 1,0 —jezeli ustuga swiadczona jest przez okres 1 roku, a tgczny limit
pobranych obserwacji nie przekracza 3000 godzin;
2) 0,54 — jezeli ustuga Swiadczona jest przez okres 6 miesiecy, a tgczny
limit pobranych obserwacji nie przekracza 1500 godzin;
Udostepnianie satelitarnych obserwacji 1rok
5. | dla punktéw o zadanych wspétrzednych udostepniania 1200,0zt 3) 0,12 - jezeli ustuga Swiadczona jest przez okres 1 miesiaca, a taczny

(wirtualnych stacji referencyjnych)

ustugi

limit pobranych obserwacji nie przekracza 250 godzin;

4) 0,036 — jezeli ustuga swiadczona jest przez okres 1 tygodnia, a faczny
limit pobranych obserwacji nie przekracza 70 godzin.

Wysokos¢ optaty za ustugi, o ktérych mowa w Ip. 1-5, oblicza sie wedtug wzoru: Wop=Sp x T.

Tabela nr 18




Parametry charakteryzujgce zakres uprawnien do przetwarzania materiatéw zasobu

Maksymalna liczba
urzadzen, na ktdrych
moga by¢ przetwarzane

taczny maksymalny naktad
drukowanych lub kopii
elektronicznych
materiatéw zasobu lub

Lp. Wartoéé CL materiaty zasobu lub
pochodne tych pochodne tych Sposob publikacji w sieci Internet
L . materiatéw, o ktérych
materiatéw, o ktérych
mowa w ust. 4 pkt 2,z mowa w ust. 4 pkt 2,
wytaczeniem publikacji w przeliczeniu na arkusze
w sieci Internet formatu A4
Pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksimum do
1. 1,1 10 500
1 000 000 pikseli
2. 1,2 100 2 000
3. 1,3 500 5000
4, 1,4 1000 10 000
Pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksimum do 2 100 000 pikseli
5. 1,7 10 000 50000
6. 2,0 60 000 200 000
7. 2,5 200 000 500 000
8. 3,0 Bez ograniczen Bez ograniczen Bez ograniczen




